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Applications

* L’isolement acoustique par tiers d’oc-
tave*

* L’évaluation du bruit ambiant* (ISO 1996-
2); tonalité, impulsivité et basse fré-
quence

* L’analyse fréquentielle* de la pollution
sonore industrielle et du bruit ambiant

« Détecter et identifier des sources de
bruit

Un maniement aisé

* Mesurage simultané de tous les para-
metres avec les pondérations fréquen-
tielles A,CetZ

* Une seule échelle : 23 - 137 dBA ;
jusqu ‘a 140 dB de créte

» Simple a utiliser grace a son écran lumi-
neux d’affichage graphique et son clavier
membrane

Caractéristiques

» Sonomeétre intégrateur classe 1 con-
forme aux directives IEC et aux normes
ANSI

* Analyseur de spectre* en temps réel, par
bandes d’octave (31,5 Hz a 16 kHz) et
bandes d’un tiers d’octave (20 Hz a
10 kHz)

* Grande capacité de stockage de données
dans la mémoire de I'appareil

* Possibilité d’imprimer directement

* Equipé d’'une mémoire tampon circulaire

« Livré avec logiciel et cable pour transfeé-
rer en temps réel toutes vos mesures et
transmettre a un PC vos enregistre-
ments, communication sans fils Blue-
tooth®

* Modules de mesurage additionnels: me-
surage de la durée de réverbération,
I'analyse spectrale étendue (de 10 Hz a
20 kHz), dosimetre et le mesurage de vi-
brations (de 1Hz a 80 Hz)

* Sauvegarde dans la mémoire la date de
la derniére modification de la sensibilité

*ATTENTION: Le mode de fonctionnement
analyseur de spectre par bandes d'octave et
de tiers d'octave est optionnel. La référence
SC310sb ne dispose pas de ce mode. Si
vous le voulez incorporer, vous devez faire
'acquisition du module FB310. La référence
SC310 oui alors incorpore le mode de fonc-
' tionnement analyseur de spectre par bandes
d’'octave et de tiers d’'octave.
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SC310

Sonométre intégrateur analyseur de spectre* en
temps réel par bandes d’octave et tiers d’octave

Le SC310 est un instrument de grande puissance et d’'un
maniement aisé. Il fonctionne comme un sonometre inté-
grateur moyenneur classe 1 en tout point conforme aux di-
rectives internationales IEC 61672, IEC 60651, IEC 60804
et ANSI S1.4 et ANSI S1.43. C'est aussi un analyseur de
spectre* en temps réel par bandes d'octave et d’un tiers
d’'octave avec filtres classe 1, conforme IEC 61260 et EN
61260. Le SC310 répond aussi a la norme ANSI S1.11 en
matiére de filtres.

Le SC310 n'a qu'une seule échelle, ce qui évite tout reé-
glage d’échelle avant un mesurage, et il mesure simultané-
ment toutes les fonctions prévues, notamment celles per-
mettant de calculer les taux d’évaluation acoustique en vi-
gueur dans la plupart des pays du monde: fonctions S, F et
I, niveaux continus équivalents, percentiles, indicateurs
d’'impulsions, niveaux de créte, niveaux d’exposition so-
nore, fonctions “short”, Leq, etc.

L'affichage graphique a I'écran du SC310 permet de repré-
senter dans un format graphique et numérique l

les fonctions mesurées, ce qui est idéal pour :'!
évaluer leur évolution dans le temps ou analy-
ser leur contenu spectral. L’écran lumineux du
SC310 permet de travailler dans des endroits
faiblement éclairés.

Le SC310 est équipé d'une mémoire interne |
de grande taille afin de sauvegarder les don-

nées mesurées. T
Le SC310 posséde deux ports de communi-

cation : RS-232 et USB. Le port USB per- \
met le téléchargement a grande vitesse,

tandis que le port RS-232 permet de S o

configurer des ports de communication
via modem téléphonique (ligne RTB
ou cellulaire) ou sans fils (Bluetooth®).
On pourra connecter au port RS-232
une imprimante réseau afin d'imprimer
en temps réel les fonctions mesurées.

Le préamplificateur du SC310 est

amovible. On peut donc le désaccou- —F—

pler et I'éloigner du chassis du sono- o oo ,
metre grace a un cable rallonge (CN- .
003, CN-010 ou CN-030). Il est égale- oo

ment possible d’utiliser un kit d’intem-
périe (TK1000) pour des mesurages
en extérieur. La puissance, les mul-
tiples fonctions et le maniement aisé
du SC310 en font l'instrument portatif
de mesures acoustiques de précision
par excellence. -
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Fonctions disponibles
Mode Sonomeétre Nom Description fonctions mode Sonométre
Lar Lcr Lzr Lxr Niveau de pression sonore avec pondération temporaire rapide (Fast)
L L L,
Lﬁ:":: Li:::: LZZZT:.: Lxs Niveau de pression sonore avec pondération temporaire lente (Slow)
AS Les Lzs Ly Niveau de pression sonore avec pondération temporaire par impulsions (Impulse)
Lasmax  Lcsmax  Lzsmax
L Asmin Lcsmin Lstin Lxr Niveau de pression sonore continu équivalent avec temps d'intégration T
L L
L A L a L Z Lt Niveau de pression sonore continu équivalent de 'ensemble du mesurage
Almax Clmax Zlmax
L Aimin Lcimin Lzimin - Niveau d'exposition sonore S.E.L.
Lar Ler Lzr
LATmax LcTmax LzTmax Lxpeak Niveau de créte de pression sonore
Latmin Letmn Lzrmin Lt Niveau de pression sonore continu équivalent avec moyenne temporaire | et temps d'inté-
Lac Let Lz gration T
Lae Lce Lze
Lapeak Lcpeak Lzpeak Lt Niveau de pression sonore continu équivalent de I'ensemble du mesurage avec moyenne
LLAIT |LCIT ILG temporaire |
L L:" L LC" L LG Lyr-Lxr Soustraction dynamique du niveau de pression sonore continu équivalent avec moyenne
AT AT Gt 22T temporaire | et du niveau de pression sonore continu équivalent, tous deux avec temps
Larlar  Lerla Lzirlzt o el ; o 9 '
Al et d'intégration T suivant directive ISO 1996-2
cT-LAT
Ler-Lat Lxi-Lxt Soustraction dynamique du niveau de pression sonore continu équivalent avec moyenne
t, T temporaire | et du niveau de pression sonore continu équivalent, avec temps d'intégration
L1, Ls, L1o, Lso, Lao, Les et Log égal au temps de mesurage suivant la directive ISO 1996-2
Fonctions Short 125 ms Ler-Lar Soustraction dynamique du niveau de pression sonore continu équivalent avec pondération
Lae Lce Lze fréquentielle C et A et temps d'intégration T suivant la directive ISO 1996-2
L L L
|_A ASI f CSI fzs' LerLa Soustraction dynamique du niveau de pression sonore continu équivalent avec pondération
fréquentielle C et A et temps d'intégration égal au temps de mesurage suivant la directive
Lapeak Lcpeak Lzpeak
ISO 1996-2
Lar Ler Lzr
avec T=125 ms t Temps de mesurage
T Temps d'intégration programmable
Lam=1,510, | Percentiles, avec pondération fréquentielle A
Mode Analyseur 1/1* 50, 90, 95 et 89]
Lar Ler Lzt Fon. Short | Fonctions avec temps d'intégration consécutive programmable de 125 ms
Lar ¢ Ler ¢ Lzt ¢
LApeak LCpeak LZpeak
L1, Ls, L1o, Lso, Loo, Los €t Lo Nom Description fonctions mode Analyseur 1/1*
Fonctions Short 125 ms : ; > : S
Lat Let L Lxr Niveau de pression sonore continu équivalent avec temps d'intégration T
AT_f Lers Lz s Lxt ¢ Niveau de pression sonore continu équivalent avec temps d'intégration T pour la bande
Lapeak Lcpeak Lzpeak d'octave sélectionnée f. (Voir graphique inférieur).
avec T=125 ms
avec f: [31,5 .. 16 kHz] Lxpeak Niveau de créte de pression sonore
Lam=1,5 10, | Percentiles, avec pondération fréquentielle A
50, 90, 95 et 99]
Mode Analyseur 1/3* Fon. Short | Fonctions avec temps d'intégration consécutive programmable de 125 ms
Lar 1 Ler ¢ Lzt ¢
avec f:[20 Hz .. 10 kHz]
*
Fonctions Short 125 ms Nom Description fonctions mode Analyseur 1/3
Lar ¢ Ler s Lzt ¢ Lyt ¢ Niveau de pression sonore continu équivalent avec temps d'intégration T pour la bande
avec T=125 ms d'octave sélectionnée f. (Voir graphique inférieur).

avec f: [20 .. 10 kHz] - — -
Fon. Short | Fonctions avec temps d'intégration consécutive programmable de 125 ms

X: Pondération fréquentielle A, C et Z

= 8
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SN/ SC310

Accessoires

Céble rallonge de 3, 10 ou 30 m pour préamplificateur
et microphone, CN-003, CN-010 et CN-030

Accessoires fournis

Module sans fils Bluetooth® pour sono- FNS-030 Etui
meétre, BT003 PVM-05 Bonnette anti-vent
STF030 Logiciel pour PC
CN1US Cable USB connecteur miniature —-USB

2 Piles de 1,5 volts
‘ Accessoires en option

CB006 Calibreur acoustique de classe 1
CV211  Calibreur de Vibrations multifréquence et multiniveaux
5 CV110  Calibreur de Vibrations
Module sans fils Bluetooth™ pour PC, TR-40 Trépied (1,10 m)
BT002 TRO50  Trépied (1,55 m)
TRO001 Adaptateur pour trépied
ML040 Mallette de transport (48 x 37 x 16 cm)
ML-10 Mallette de transport (39 x 32 x 12 cm)
ML060 Mallette de transport (51 x 38 x 15 cm)

AM240 Adaptateur de secteur 230 V50 Hza5V
_— AM140 Transformateur de batterie 12V a5V
- TK1000 Kit d’intempérie

CN-003 Cable rallonge de microphone
i g 3 CN-010 Cable rallonge de microphone
Céble d’audio pour sonomeétre, CN1DA CN-030 Cable raIIonge de microghone
CN1DA Cable pour audio
MA101 Adaptateur RS a modem
BT003 Module sans fils Bluetooth® pour sonométre
BT002 Module sans fils Bluetooth® pour PC
IM003 Imprimante de 40 colonnes entrée Rs-sérielle
RT310 Module de Durée de Réverbération
EF310  Module d’analyse fréquentielle étendu
i 1 V; VM310 Module de mesurage de vibrations (I'accélérométre n‘est pas
compris)
DS310 Module dosimeétre pour I'évaluation du bruit au travail
DI016 Disque de soutien aimanté pour la fixation des accélérometres
Adaptateur de secteur AM240 et transfor- CA023  Cube de mesures triaxales avec accéelérometres

mateur pour batterie AM140 PB015 Batterie rechargeable de 1,5V
CP015  Chargeur pour des batteries de 1,5 V
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*F1, F2 et F3 sont les fonctions acoustiques
sélectionnées par l'u-sager dans l'affichage
initial du SC310. On pourra choisir nimporte
laquelle des fonctions mesurées par le
SC310 en mode sonométre.

** Le type d’enregistrement F1, F2 ou F3 (+)
enregistre, toutes les secondes : Lcpeax par
seconde ; L affichée toutes les 125 ms (8
valeurs par seconde) ; Lar avec temps d'inté-
gration consécutive de 125 milisecondes (Short
Leq ; 8 valeurs par seconde) et F1, F2 et F3 par
seconde, Ce type d’enregistrement est tres
intéressant car il sauvegarde les fonctions so-
nomeétriques essentielles: Short Leq, Fast
toutes les 125 ms (données qui permettent de
calculer des informations statistiques), le ni-
veau de créte et trois fonctions sonométriques
a sélectionner.
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SC310

Capacité de stockage

Mode sonometre

Type d’enregistrement
Fonctions 1 s

(82 fonctions toutes les 1 s) 4 jours 16 heures
Fonctions 125 ms
(15 fonctions toutes les 125 ms) 3 jours 5 heures
Lt + Lir et percentiles partiels tous les T
T=1s 28 jours 18 heures
T=1 min 4 ans 9 mois
F1 par seconde 8 mois 14 jours
F1,F2etF3~ 3 mois 9 jours
F1,F2etF3(+) " 18 jours 22 heures

Mode analyseur de spectre 1/1 octave*
Type d’enregistrement

Fonctions T
T=1s 4 jours 3 heures
T=1 min 8 mois 9 jours
Fonctions 125 ms 3 jours
Fonctions T + 125 ms
T=1s 1 jour 18 heures
Lr(+)tous les T
T=1s 23 jours 12 heures

Mode analyseur de spectre 1/3 octave*
Type d’enregistrement

Fonctions T

T=1s 13 jours 15 heures

T=1min 2 ans 3 mois
Fonctions 125 ms 1 jour 17 heures
Fonctions T+125 ms

T=1s 1 jour 12 heures

Le SC310 peut enregistrer dans sa mémoire interne les valeurs
des fonctions mesurées. Quand on éteint I'appareil, les données
sauvegardées ne sont pas perdues et peuvent étre récupérées et
présentées directement sur le SC310 ou transférées a un ordina-
teur personnel. La mémoire peut étre effacée directement avec le
SC310.

Le SC310 permet de télécharger des données sauvegardées en
mémoire en méme temps que I'on procéde a un mesurage ou a
un enregistrement. Une telle caractéristique ainsi que la possibilité
de fixer les parameétres de I'espace mémoire disponible comme
mémoire tampon circulaire font du SC310 une plateforme idéale
de contréle acoustique permanent.
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ACOUSTIC INSITUMENLS

SC310

Diagramme de la structure d’écrans

Mode analyseur
de spectre 1/3*
Ecran graphique

e

Ecran numérique

Mode analyseur de
spectre 1/1*

Ecran statistique
Ecran NC

Mode sonométre
Ecran numérique

s

s Iz

Ecran avancé

Ecran graphique
Ecran statistique

ol

f
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SC310

Fiche technique

Certificats et conformité

Conforme aux normes suivantes:
* EN 61672 classe 1, EN 60651:94 (A1:94) (A2 :01) classe 1, EN
60804:00 type 1, EN 61260:95 (A1:01) classe 1
* IEC 61672 classe 1, IEC 60651:01 classe 1, IEC 60804:00 type 1,
IEC 61260:95 (A1:01) classe 1
* ANSI S1.4:83 (A1:01) type 1, ANSI S1.43:97 (A2:02) type 1, ANSI
S1.11:04

» Cachet (3 . Conforme aux directives de basse tension 73/23/CEE
et CEM 89/336/CEE modifiée par 93/68/CEE.
Gamme de mesure
*Lp Ls, L, Ly et L,

Limites de l'indicateur: 0-157dB
C-130 + PA-13 C240 + PA040
Gamme primaire A C Z A C Z
Limite supérieure 120 120 120 120 120 120
Limite inférieure 30 32 38 28 29 34

Gamme de mesurage:
Limite supérieure: 137 137 137 137 137 137
Facteurdecréte 3: 130 130 130 130 130 130
Facteurde créte 5: 126 126 126 126 126 126
Facteur de créte10: 120 120 120 120 120 120
Limite inférieure: 24 26 31 22 22 27
°L eak
i Limites de l'indicateur: 0-160dB

Détecteur de créte
Temps d’élévation <75 us

Bruit électrique

C-130 + PA-13 C240 + PA 14
* Bruit électrique: A C V4 A C V4
Maximum 144 168 21,9 94 105 185
Typique 13,4 158 20,0 8,6 88 16,3

* Bruit total (électrique + thermique du microphone)
Maximum 19,6 21,1 259 173 181 26,5
Typique 17,6 19,0 22,0 15,9 16,3 20,3

Pondération fréquentielle

Conforme normes EN 61672, EN 60651 et EN 60804 type 1
Pondérations A, CetZ

Mémoire

64 Mbytes

Sortie AC

Pondération fréquentielle: linéaire

Sensibilité a 137 dB et 1 kHz (Gain = 0dB): 6,5 Vrms (typique)
Limite supérieur: 8,1 Vrms (typique) ; Impédance a la sortie: 100 Q
Gain: 0et40+0,2dB

6
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Fiche technique

Microphone

* Model EESVA C-130: Microphone a condensateur de %". Polarisa-
tion: 200 V. Capacité nominale: 22,5 pF. Sensibilité nominale: 17,5 mV/
Pa dans les conditions de référence. Préamplificateur: PA-13

* Model EESVA (C240: Microphone a condensateur de '%". Polarisa-
tion: 0 V. Capacité nominale: 20,0 pF. Sensibilité nominale: 49,0 mV/Pa
dans les conditions de référence. Préamplificateur: PA040

Pondération temporaire
Lr, Ls, L; conforme aux tolérances classe 1

Parameétres
Ver tabla| Résolution: 0,1 dB
sCc310 Filtres d’octave
S\ Classe 1 suivant EN 61260:95/ A1:01 Fréquences centrales nominales
des bandes d’octave: 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 et
16000 Hz
341 mm Filtres d’un tiers d’octave

Classe 1 suivant EN 61260:95/ A1:01 Fréquences centrales nominales

' des bandes d’un tiers d’octave: 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160,

e e 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150,

= (x) (X 4000, 5000, 6300, 8000 et 10000 Hz

) (c) (=) Influence de Phumidité

N Plage de fonctionnement: 25290 %

D) (W/e) (»/a) Erreur maximale pour 25%<H.R.<90% a 40 °C et 1 kHz:

0,5 dB
Stockage sans piles: <93 %
Influence des champs magnétiques
CESVA Dans un champ magnétique de 80 A/m (1 cersted) a 50 Hz, on obtient une
—— lecture inférieure a 25 dB(A)
82 mm

Influence de la température
Plage de fonctionnement: -10a+50 °C
Erreur maximale (-10 a +50°C): 0,5 dB
Stockage sans piles: -20a+60 °C

Influence des vibrations
Pour des fréquences de 20 a 1000 Hz et 1 m/s% <75 dB(A)

82 mm Alimentation

2 piles de 1,5 V type LRG taille AA.
Durée typique avec fonctionnement continu:

* Mode Sonomeétre: 15 heures
* Mode Analyseur Spectre 1/1: 13 heures
* Mode Analyseur Spectre 1/3: 11,5 heures

Adaptateur de secteur: AM240

Dimensions et poids

Dimensions: 341 x 82 x 19 mm
Poids: avec pile 550 g ; sans pile 500 g
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Affichages de Cesva Capture Studio

Saisie de données en mode sonomeétre

At Gdoin Yu Ctra Cvigoscon SN Corkpaman (s Sotma Snpte
s BHE DOOEI %5 -hot.no

S R . """"';ml-'jhh_—_)
99,9 (i (=3l wal s

Présentation graphique de données 1 s et 125
ms

Affichages de Capture Studio Editor

v
|

et

Ty peTl

S e e L

1] L

Sélection dynamique d’intervalles

ﬂTGg 37 Rue des Peupliers, 92000 Nanterre - Tél: 01.47.86.96.03 - Port: 06.15.09.49.83 - E-mail: dbourgeois@atc-fr.com [

SC310

Logiciel Cesva Capture Studio et Capture
Studio Editor

Le SC310 est livré avec notre logiciel d’application CAPTURE

Studio permettant:

* De configurer les paramétres d'un SC310 dans une seule
fenétre

* De saisir les données d’'un SC310 en temps réel.

* De transférer a un O.1. (PC) les enregistrements stockés
dans la mémoire d'un SC310.

* De gérer la mémoire d'un SC310.

* De présenter sous forme graphique et numérique des fichiers
de données et de les convertir a d’autres formats (.txt, .xls,
.mdb)

* D'utiliser un systéme de fichiers encodés. On pourra sauve-
garder ces fichiers dans un format spécial (*.ccf) pour éviter
gu’il soit manipulés, garantissant ainsi leur intégrité et leur
valeur légale.

Capture Studio Editor est un logiciel utilitaire permettant

d’éditer les données saisies par les Analyseurs de spectre

CESVA.

» Suppression de bruits indésirables : aboiements, véhicules,
portes, etc. (Back Erase)

« Sélection dynamique d'intervalles a éditer (graphique et nu-
mérique)

 Calcul de valeurs globales, spectrales et statistiques d’inter-
valles de temps

~lfi
.—-n—--.—-y—-u—-.—m—-xw
n‘ﬂ.so[l ll t !3 =

-.vnlﬂE‘A Tan
R ) .—j

This figure shows 8 nme graehic oF the seurd presture
Ieveln that are measured. siso s shown the sound presture level measured on
*ach octave Band of the main point

W W il T o ] e |

Exportation de données a d’autres applications

L’interface pratique de CAPTURE Studio et Capture Studio
Editor en fait un instrument d’'un emploi aisé permettant facile-
ment d’obtenir et de présenter dans un format numérique les
données saisies par un SC310. Fonctionne dans les différents
systemes d’exploitation Windows 9x/Me/2000/NT/XP/VISTA/7.

Les caractéristiques techniques des appareils et de
des accessoires pourront varier sans avis préalable
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Mode durée de réverbération 1/1 par

bandes d’octave

63 42.0
35.3
38.1
36.|
Ik 38
gk @57
4k 20.1

59.0
3.0
8.2
T4
1.6
B0.2
18.q

0.89
0.B65
0.6
0.9
0.0
0.87
0.78

0.56
0.55
0.58
0.6
0.94
0.8Y4
0.1

Lu dE < dE T30 5 Tan : CHED

Mode durée de réverbération 1/3 par

bandes d’un tiers d’octave

Lr dE < dE T30 2 TaO =
50 39.9 466 1.01 |.15
EI 4401 S51.B 043 D52
B0 32.3 E29 0.30 0.35
Io0 339 E3B 042 0.30
125 38.0 E42 0.0 0.E1
|60 355 GB.7 0.8 0.8B6
200 36.8 4.6 0.B2 0.96 | |
Lr dE <s dE T3n s Tap s
250 314 2.0 0.60 0.55
315 329 2.8 051 0.M4E
4oo 36,5 1.3 0.6 0.9
soo0 339 26 072 052
530 354 E1.8 0.B9 0.70
o0 31,7 2.3 0BS5S 0.6
I 28.1 72.0 0.B5 0.16 |
L dE <5 dE T30 5 Teo @ GEFE
.25k 28.0 2.1 0.90 0.92
Ik 26.3 767 084 D082
2k 214 E9.8 DBE D.B3
25k 259 0.9 0.B5 0.71
315k 229 1.3 0.B2 0.94
4. 207 B9.8 016 0.81
S5k 20.3 699 0.10 0.E6 i

SC310

Module de durée de réverbération 1/1 et 1/3

Le module de mesurage de la durée de réverbération (DR) du sono-
metre SC310 est équipé de deux nouveaux modes de mesurage : le
mesurage de la DR par bandes d’octave (1/1), de 63 Hz a 4 kHz, et le
mesurage de la DR par bandes d'un tiers d’octave (1/3), de 50 Hza 5

kHz. Dans chacun de ces modes, |'appareil permet:

* De mesurer simultanément les durées de réverbération T, et
T30 en temps réel, par interruption du bruit a la source, dans les

bandes d’octave spécifiées.

T3 C’est la durée, exprimée en secondes, qui est requise
pour que le niveau de pression sonore diminue de 60 dB.
Ainsi T3 est le résultat de la multiplication par 2 du temps
nécessaire a ce que le niveau baisse de 30 dB.

Tao C’est la durée, exprimée en secondes, qui est requise
pour que le niveau de pression sonore diminue de 60 dB.
Ainsi Ty est le résultat de la multiplication par 3 du temps
nécessaire a ce que le niveau baisse de 20 dB.

* Gamme de mesure (en fonction de la bande de fréquence):

TR minimum: 0,2s
TR maximum: 10,0 s

* De détecter automatiquement la courbe de chute et d’en éva-
luer la pente en procédant par minima quadratiques.

* D’obtenir des courbes de chute en effectuant des moyennes de
temps compris entre 10 ms et 40 ms, en fonction de la bande de

fréquence.

* De sauvegarder les résultats obtenus en mémoire : valeurs de
Tao, Tao et courbes de chute, dans chacune des bandes d’octave.

Normes de mesurage et de calcul:

* ISO 3382-1:2009 Mesurage de la durée de réverbération
des salles de spectacles.

+ ISO 3382-2:2009 Mesurage de la durée de réverbération

des salles ordinaires.

* ISO 354:1985 Mesurage du coefficient d’absorption
acoustique en salle réverbérante.

*ISO 140:1998 Mesurage de l'isolement des batiments et
des éléments de construction.

Le module de mesurage de la durée de réverbération pour un SC310
est un article accessible en option que I'on peut acquérir au moment de

'achat d’'un SC310 ou ultérieurement.

Le tableau suivant illustre la capacité de la durée de stockage pour les
différents types d'enregistrement dans chacun des modes.

Capacité de stockage

MODE 1/1: Durée réverbération (T2 et Tao ) + bruit de fond
(Ly) + niveau maximum (Ly + A) + évolution dans le temps
de la baisse

7900 résultats finaux

MODE 1/3: Durée réverbération (T, et T3 ) + bruit de fond
(Ln) + niveau maximum (Ly + A) + évolution dans le temps
de la baisse

2600 résultats finaux
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Mode analyse fréquentielle étendue
par 1/3 d’octave

Ecran parameétres acoustiques avancés

Mode analyse fréquentielle en
bande étroite FFT (0 Hz a 20 KHz)
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SC310

Module d’analyse fréquentielle étendu

Ce module d’analyse fréquentielle étendue pour sonomeétre SC310
comporte 2 modes de mesurage : mode d’analyse fréquentielle éten-
due par bande de tiers d’'octave et mode d’analyse fréquentielle en
bande étroite FFT (Fast Fourier Transform).

Le mode d’analyse fréquentielle étendue d’un tiers d’octave du sono-
metre SC310 effectue une analyse fréquentielle par tiers d’octave, de
10 Hz a 20 kHz, en temps réel et dans I'ensemble du range dyna-
mique de mesurage (sans changement d’échelle). Le SC310 mesure
le niveau de pression sonore continu équivalent avec intervalles pro-
grammables de 1 seconde a 99 heures, sans pondération de fré-
quence, et le niveau de pression sonore continu équivalent global
pour un temps d’intégration consécutive T, avec pondérations fré-
quentielles A, C et Z. Le SC310 mesure simultanément et en temps
réel des niveaux “short” (temps d’intégration de 125 ms) pour les
bandes d'octave spécifiées et niveaux globaux. Le SC310 permet
également de mesurer une série de fonctions acoustiques particu-
lieres, dans le but d’apporter des informations complémentaires de
celles fournies par les affichages graphiques et numériques de I'ana-
lyseur de spectre par tiers d’octave.

Principales applications:

« Evaluation de composantes tonales, d'impulsions et de basse fré-
quence

* Analyse fréquentielle du bruit produit par des machines et des en-
gins (basse fréquence)

* Détection et identification de sources de bruit

Le mode d'analyse fréquentielle en bande étroite FFT de notre sono-
metre SC310 procéde a une analyse par bandes de fréquences d'une
largeur constante de 0 Hz a 20 KHz, en temps réel et dans I'ensemble
du range dynamique de mesurage (sans changement d'échelle).
L'analyse FFT comporte 430 lignes efficaces, avec une résolution
d’environ 47 Hz /ligne.

Principales applications :
* Analyses fréquentielles de signaux continus et transitoires ;

» Détection et évaluation de composants tonaux quand ces compo-
sants se situent entre deux bandes d’un tiers d’octave ou a haute fré-
quence.

Le module d'analyse fréquentielle étendu n’est pas livré avec le
SC310. C’est un article en option que I'on pourra acquérir au moment
de I'achat d’un SC310 ou ultérieurement.

Le tableau suivant illustre la capacité de la durée de stockage pour les
différents types d’enregistrement dans chacun des modes:

Type d’enregistrement Capacité de stockage

2 T=1s = 9 jours 8 heures
Fonctions T et Ly (+) tous les T T=1iiii ¥ 1 &h 8 ‘mois
Fonctions 125ms 1 jour 4 heures

T=1s = 1 jour 1 heures
Fonctions T + 125ms

T=1min = 1 jour 4 heures
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Module dosimeétre pour I’évaluation
du bruit au travail
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SC310

Module dosimeétre pour I'évaluation du bruit au
travail

Notre module dosimeétre des SC310 pour I'évaluation du bruit sur le
lieu de travail incorpore un nouveau mode de mesurage idéal pour
I'application de la directive 2003/10/CE car il met a I'heure du pro-
gres technique la réglementation en matiére de protection sanitaire
et de sécurité du personnel dans le cadre des risques liés a I'expo-
sition au bruit ; en Espagne, cette directive correspond au Real De-
creto 286/2006.

Ce module Dosimetre permet de mesurer simultanément tous les
parametres nécessaires a I'évaluation de I'exposition du personnel
au bruit, avec et sans équipements de protection auditive (SNR,
HML et octaves).

Le SC310 mesure simultanément le niveau équivalent avec pondé-
ration A et C [ La, Lct], le niveau d’exposition quotidien équivalent
[ Lex, sns Laeqal (ISO 1999), I'exposition sonore en Pa*h [E ] et la
dose de bruit [ DOSE ] par rapport a un niveau de référence pro-
grammable [ Lc]. Bien entendu, il mesure aussi le niveau de créte
avec pondération C [Lcpeax] (1ISO 1999).

Cet appareil vous permettra également d’effectuer un mesurage
d’'une durée inférieure a la durée d’'exposition car il affiche sur son
écran les parametres se rapportant au temps prévu d’exposition
(temps de projection [ t,] programmable)

Pour pouvoir évaluer correctement I'exposition au bruit en tenant
compte de l'atténuation résultant des équipements de protection
individuels employés par le personnel, en plus du mesurage du ni-
veau équivalent avec pondération A et C [ Lu, Lci] (méthode SNR
et HML), le SC310 effectue simultanément une analyse fréquen-
tielle en temps réel avec pondération A par bandes d'octave de
63 Hz a 8 khz (méthode dite d’octaves).

La grande capacité de la mémoire d’'un SC310 lui permet de sauve-
garder l'évolution dans le temps des paramétres mesurés, ce qui
rend plus facile un nouveau calcul ultérieur, pour tout intervalle de
temps.

Le SC310 rend plus aisée I'évaluation et le mesurage du bruit, mais
il fournit également toutes les données nécessaires a une correcte
information et a la formation en matiére de risques potentiels résul-
tant des mesures effectuées.

Il vous aidera en outre a concevoir et exécuter un programme de
réduction du bruit et a choisir 'équipement de protection auditive le
plus adapté a chaque situation.

Sonometre intégrateur de classe 1 conforme aux directives UNE-
EN 60804 et UNE-EN 61672, le SC310 est donc l'instrument idéal
de mesurage, en I'absence comme en présence du personnel, qui
rend négligeable la marge d'incertitude de vos mesures due aux
instruments employés, par le simple fait d’étre de classe 1 (ISO
9612).

Le module dosimétre d’évaluation du bruit au travail n’est pas fourni
avec un SC310, il s’agit d'un module en option qui pourra étre ac-
quis lors de I'achat d’'un SC310 ou ultérieurement.
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SC310

Module de mesurage de vibrations

Module de mesurage des vibrations

Le module de mesurage des vibrations pour sonométre SC310 com-

2z L porte 2 modes de mesurage : mode de mesurage de I'exposition du

bl a_m% 'L'T.:': - corps humain aux vibrations dans des batiments et mode d’analyse

1.35... S [9E-E 843 fréquentielle de vibrations en bande étroite FFT (Fast Fourier Trans-

6. $43E-2 80 form).

2. LRAE=d" 057 -

25.. |.MEE-2 8311 Le module de mesurage de '« exposition de I'ensemble du corps

~ Do:0o:0% humain aux vibrations dans les batiments » d’'un SC310 inaugure un

T Os" 3 nouveau mode de mesurage des vibrations de la structure des bati-

2 . .. ments auxquelles est exposé I'étre humain. Ce nouveau mode, ap-
Affichage numorque du niveau d'accéléra- pelg « VIBRATION » et congu conformément a la norme 1SO 2631-
tion en m /s" et en dB (1 Hz & 80 Hz) 2:2003, associé au préamplificateur PA001 et a 'accélérométre, fait
du SC310 un instrument de mesure de la réponse humaine aux vi-

150 [ L) ] brations conforme a la norme ISO 8041.

130 . 4 mgzL 4| Ce nouveau module comporte 3 affichages-écran. Le premier montre

1o | 0. B11E-3 188 une analyse spectrale en temps réel par bande de tiers d’octave de

0 il | 1 Hz a 80 Hz, affichant les données d’'accélération en valeurs li-

0 It K=22y néaires [m/s?] et logarithmiques [dB rapportés a 10° m/s?. Le deu-

50 N _ __Do:00:03 xieme montre ces données spectrales dans un format graphique ain-
¥ s » si que I'évaluation du facteur de multiplication K conformément a

Affichage graphique par bande de tiers 'ancienne norme ISO 2631-2:1989. Enfin, le troisitme montre des
d’octave (1 Hz a 80 Hz) et évaluation de k valeurs numériques globales linéaires et logarithmiques de para-
metres d’évaluation de I'accélération tels que ay,, créte, facteur de

misz dE [ ] créte, MTVV (Maximum Transient Vibration Value) et VDV (Vibration

A |.6RE-1  104.2 Dose Value). Tous ces parametres sont affichés avec une pondéra-
FERAK q.012E-1  119.2 tion fréquentielle w,, (ISO 2631-2:2003).

CF 5.62E+0 15.0 ; ; ; ; ;

MTW  355E-1 (110 Le mode d'analyse fréquentielle des vibrations en bande étroite FFT

d'un sonomeétre SC310 procéde a une analyse par bandes de fré-
VoW 4.E2E-| m#giTE § 00:00:03 quences d'une largeur constante de 0 Hz a 1 KHz, en temps réel et

T 05" » dans I'ensemble du range dynamique de mesurage (sans change-
Affichage de paramétres d’évaluation glo- Ment d’échelle). L'analyse FFT comporte 430 lignes efficaces, avec
baux conformément I1SO 2631-2:2003 une résolution d’environ 2,5 Hz /ligne.

Le module de mesurage de vibrations d'un SC310 est un dispositif
en option pouvant étre ajouté a des instruments neufs. Pour tout
autre instrument, veuillez nous consulter.

Analyseur de spectres en bande
étroite FFT (0 Hz a 1 KHz)
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