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CAPTEUR 
 

• Accéléromètre triaxial (x,y,z) 
gamme de mesure 0-1600 Hz 

• Unité de mesure : m/s² (r.m.s.) 
• Filtre : Wh (ISO 5349) 

UNITÉ ACTIVE 

CAPTEUR 

UNITÉ D’ANALYSE ACTIVE 
 

• Fréquences pondérées (Wh) mesurées simultanément sur chaque axe X, Y et Z. 
• Valeurs RMS calculées sur chaque seconde 
• Les valeurs mesurées par le capteur sont reçues par l’unité active et peuvent être 

envoyées, par une connexion sans fil, vers le VIBINCATOR VMB pour une visualisation 
en temps réel et enregistrement des données. 

• Reçoit les données de l’unité passive par une connexion sans fil. 
• Prévue pour une analyse main droite ou main gauche. Possibilité de mesurer 

simultanément les deux mains ensembles en utilisant l’unité passive. 
• Boîtier finition métal haute qualité 
• En utilisation seul ou avec l’unité passive, toutes les valeurs ahw mesurées peuvent être 

exportées vers un PC. 
• 12 heures d’autonomie, batterie rechargeable incluse. 
• Enregistre la dose journalière A(8) 
• Conforme norme ISO 5349 
• Conforme directive 2002/CE/44 
 

VIBINDICATOR VMB 
 

• Lecture des niveaux instantanés aisée grâce à des diodes de 
couleurs vertes, oranges et rouges 

• Indique la dose journalière A(8) 
• Exportation des données pour une analyse détaillée des 

données dans le logiciel CVK VibView 
• Indique et enregistre les données de l’unité active et de l’unité 

passive si présente. 
 

UNITE D’ANALYSE PASSIVE (en option) 
 

• Fonctionne avec l’unité active (caractéristiques identiques) 
• Permet d’effectuer simultanément des mesures sur les deux 

mains. 
 

VIBINDICATOR VMB 
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UNITÉ PASSIVE 



 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

   
Spécifications produit Unité ACTIVE Unité PASSIVE Vibindicator VMB 
Normes ISO-5349, directive 2002/44/CE 
Filtre Wh Wh - 

Grandeurs mesurées 
m/s² 

Ahvrms, A(8) Ahvrms, A(8) Ahvrms, A(8), 1s Amom*, 
crête 

Type de mémoire Flash intégré - Flash intégré 
Capacité mémoire 31 jours (valeur rms       

journalière) 
- 14-28 heures (1s rms) 

Interface utilisateur 2 LED indicateurs 1 LED indicateur 3 LED indicateurs + 9 
LED niveau vibration 

Dimensions  58 x 43 x 15 mm 58 x 43 x 15 mm 58 x 58x 18 mm 
Poids 81 grammes 81 grammes 40 grammes 
Protection IP 44 IP 44 IP 40 
Connexion informatique Mini USB - Mini USB 
Transmission Emetteur (<1 mW radio) Emetteur (<1 mW radio) Récepteur 
Fréquence 868 MHz 868 MHz 868 MHz 
Distance transmission Jusqu’à 5m Jusqu’à 5m Jusqu’à 5m 
Autonomie batterie 12 heures 12 heures 17 heures 
Voltage batterie 3,7 V 3,7 V 3,7 V 
Chargeur batterie 5 V 5 V 5 V 
Connexion batterie Mini USB Mini USB Mini USB 
Calibrage Par calibreur Par calibreur - 
Logiciel fourni VibView Light - VibView 
Accessoires fournis Gants spéciaux – Support 

adaptateur machine 
Gants spéciaux Adhésifs 

* Niveau de vibrations r.m.s. instantané 
 

Caractéristiques accéléromètre 
Type  MEMS Tri-axial (x,y,z) MEMS Tri-axial (x,y,z) 
Gamme de mesure 235 m/s² crête 235 m/s² crête 
Gamme dynamique 72 dB 72 dB 
Résolution 0,1 m/s² 0,1 m/s² 
Sensibilité 57 mV/g 57 mV/g 
Poids (avec cable) 6 grammes 6 grammes 
Bande passante 0 – 1,6 kHz 0 – 1,6 kHz 
Température -40 à 85°C -40 à 85°C 

 

PACK VMB : Ensemble comprenant le dosimètre de vibrations main/bras avec son capteur (unité                 
    LIGHT        active), gants, logiciel Vibview Light, chargeur et mallette. 
 
 PACK VMB : Ensemble comprenant le dosimètre de vibrations main/bras avec son capteur (unité  
                       active), gants, Vibindicator VMB, logiciels Vibview et Vibview Light, chargeurs et mallette. 
 
PACK VMB : Idem PACK VMB + unité passive pour les mesures simultanées sur les deux mains. 
      DUO 
 



 
VIBVIEW 

Logiciel d’exploitation des données 
et d’édition de rapport de mesure. 

 

 
 

Le logiciel d’exploitation des données VIBVIEW permet d’effectuer d’une manière simple et 
pratique les opérations suivantes : 

 
 

 
Evolution temporelle 

 
 
 

 
Sélection de zones d’activités 

 

 
• Visualisation temporelle de la mesure en 

un seul graphique 
• Fonction « zoom » 
• Sélection des axes à visualiser 
• Sélection de zones d’activités 
• Calcul de la dose journalière mesurée ou 

estimée 
• Simulation de la dose reçue avec 

différents outils ou engins 
• Editions de rapport de mesure 
• Conversion des données en format texte 

(.txt) 
• Compatible Windows XP, VISTA et Seven. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Rapport de mesure 
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