REFRIGERATION

o fITC

FP 2803

VITECO :

POMPE D’'EVACUATION DES CONDENSATS

Concgue a partir de plastique robuste, la pompe ERRP
(Pompe économique de réfrigération pour la vente au
détail) est légere. Elle fonctionne efficacement pour
évacuer I'eau de dégivrage et filtrer les débris.

Q Débit max. de 225 I/h

Hauteur max. rec. :35 m

* Options d'admission supérieure e Centrales de réfrigération ;

(débit 10 Ih) et latérale armoires de produits congelés
e Facile a nettoyer et a transporter /' Idéales pour... Centrales de
* Munie d'un filtre pour capturer ~ réfrigération multiples
les débris

Hauteur max. recommandée : 35 m

Débit max. 225 I/h & une hauteur de 0 m 3 % -------------- Description Piéce n®
B

Hauteur ma. rec. Bm 3 i Fusible 1 A Q FP2620
Capacité du bac 1l 120 = =

. o : Adaptateur gigogne P FP2038
Niveau de bruita 1 m 60 dB(A) E auto-étanche ——l

" . 1 ! 3
Alimentation électrique 230 VCA, 50-60 Hz, 02 A 210 ] 7 Tube armé en vinyle w xS 101
Nominal Continu 230V B 10 mm (3/8 “)
) 0 50 100 150 200 250 300
Catégorie Appareil | LITRES PAR HEURE Bandes StayClean [N  Fp1248
Puissance de sortie <o
max. de la centrale St b lus ires d'installati
Yoo, it e Yoas 10°C(104°F) X our plus d'accessoires d'installation,
consultez notre gamme Aspen Xtra

ARmiionieeaciiation Admission de 50 mm et évacuation

" I
Indice de protection IP IPX4

Pompe ERRP ¢ Cordon d'alimentation Plug &

Interrupteur de sécurité 3,0 A; normalement ouvert FP 2803 play,de 2 m's Raccord BSP te 38 mm (11/2 po)

H e d 1 entrée latérale & 1 entrée sur le dessus (Pour tuyau de vidange de 40 mm de diam.

%mn;rm entiérement 6. int.)* » Manuel d'installation

Amorcage automatique 5.0. [ Inclus : Kit de raccordement vitrine + douille & écrou prisonnier @ 40mm a visser et coller

Infarmations correctes au moment de la publication.
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