REFRIGERATION

TG
VITEVAC Inox

POMPE D'EVACUATION DES CONDENSATS

Une pompe en acier inoxydable durable et de grande qualité,
destinée aux systéemes de réfrigération. Congue pour étre installée
sous les centrales de réfrigération, sa fonction est d'évacuer I'eau
de dégivrage et filtrer les débris.

0 Débit max. de 225 I/h

Hauteur max. rec. :35 m « Options entrée sur le dessuset

(débit 10 I/h) latérale
e Grand réservoir v/'Idéale pour... Centrales
* Boitier en acier inoxydable de réfrigération multiples
* Plug & play
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S S Admission de 50 mm et évacuation
Admission/évacuation de 10 mm
Indice de protection IP IPX1 _

FP 2802 V'YEVAC = INOX Pompe Cold Cabinet » Cordon d'alimentation

Interrupteur de sécurité 3,0 A, normalement ouvest

Plug & play de 2 m * Raccord BSP de 38 mm
Protection thermique / 1 entrée latérale et 1 sur le dessus (12 po) (pour tuyau de vidange de 40 mm de
m‘“‘*’m‘“ 5.0. diam. int.)* « Manuel d'installation
Amorcage automatique

Inclus : Kit de raccordement vitrine + douille a écrou prisonnier @ 40 mm a visser et coller

Infarmations correctes au moment de la publication.
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